Zdvižná plošina pre imobilné osoby

typ Level, výrobca DALDOSS Elevetronic S.P.A.

Slúži ako lacnejší variant výťahu, pre malé a zložité priestory.

Najčastejšie sa používa na 2 až 3 poschodia, kde nižšia rýchlosť pre plošiny 0,15m/s cestujúceho nezdržiava.

Malé rozmery šachty aj pohonu umožňujú inštaláciu aj do starších domov.
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Obr. 1 a 2: 

Zdvižná plošina  Level L v interiéri,  použitie v obchodoch, úradoch a inde na verejnosti. 

Šachta aj kabína sú z bezpečnostného skla.
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Zdvižná plošina  Level
Technické podmienky:

- Nosnosť
250,  350,  500 kg

- Zdvih
do 13m

- Rýchlosť
0.15m/s – 0.10m/s

- Podlaha
od 0,63x0,8m do 


1,4x1,4

- Šachta vnútro
od 1x1m do 1,8x1,6m

- Šachta vonkajšok
od 1,1x1,1m  do 


1,87x1,69m

- Priehlbeň
0,1 m – 0,15 


(pre 500 kg)

- Výška hornej stanice
min. 2,45 m

- Počet staníc
max. 5

- Motor 
1,5 kW, 230V, 


jednofázový, 50Hz

Normy a predpisy:
strojná smernica EU 98/37/EC a smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu 89/336/EC
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Obr. 2  

Zdvižná plošina  Level  vonkajšie prevedenie.

Umiestnená pri balkóne u súkromnej osoby.
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Obr.3  

Zdvižná plošina  Level vonkajšie prevedenie. 
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Umiestnená pri stene staršieho súkromného domu.

Prístup do podkrovia, kde je nový byt.

Obr. 4

Zdvižná plošina  Level  vo vnútri domu.

Bezpečnosť a prevádzka je podľa normy ISO 9386-1. 

Plošiny majú označenie CE podľa nariadenia vlády 310/2004.

Plošiny nad 3m dostávajú certifikát od Technickej inšpekcie, alebo inej akreditovanej skúšobne.

Dovoz, montáž a servis zaisťuje  SPIG s.r.o.

